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MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA- CONSTRUÇÃO DE PRAÇA
LOCAL- RUA DR. SEBASTIÃO FIGUEIREDO
BAIRRO:  CRIZOLITA-MG

I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO


-
Alguns procedimentos preliminares:




I.1 – Preparo do terreno:






Inicialmente deverá ser feito um aterro com 5cm de espessura para nivelamento do terreno que posteriormente receberá o contrapiso e cimentado.

II - PISOS:






O piso  a ser assentado sobre o contrapiso será  desempenado e feltrado argamassa 1:3 e: 5cm com juntas de 1 x 1m. 

II.1 Meio fio:






Na parte interna da obra entre a área gramada e o cimentado bem como na parte externa onde se fizer necessário deverá ser assentado meio-fio de concreto pré-moldado  - (12 X 25) cm. 

II .2 Grama:





Na área interna da praça demarcada em projeto será implantada grama batatais em placas. 

III – INSTALAÇÃO ELÉTRICA 





Caixas de passagem em chapas de aço deverão ser  colocadas nos locais demarcados para os postes. São esperas para futuras instalações de iluminação.

         IV – INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA:






Deverá ser instalada uma caixa de passagem com torneira de serviço e tubo de PVC ligado a rede pública para irrigação da praça. O detalha do trajeto encontra-se demonstrado em projeto arquitetônico.


V - SERVIÇOS COMPLEMENTARES:







Bancos de concreto e rampas de acessibilidade cujas dimensões posição e quantidade encontram-se discriminadas em projeto arquitetônico deverão ser instalados na praça. Assim como arvores deverão ser afixadas na parte interna agramada. 






Para entrega da obra, deverá ser feita uma limpeza geral, além de testes em todas as instalações hidráulica.

